
  

Producent:   MAN, Mercedes Benz,
   Renault, Volvo
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Service Info

Instrukcja montażowa
Sprzęgła dwutarczowe z przyrządem centrującym w LuK RepSet®

Podczas montażu sprzęgła dwutarczowego, obie 
tarcze muszą zostać wycentrowane, a zęby wieloklinu 
muszą być do siebie dokładnie dopasowane. Jest to 
warunek wymagany do poprawnego 
montażu skrzyni biegów.

Jeśli sprzęgło podwójne zostanie wycentrowane bez 
użycia odpowiedniego przyrządu, podczas montażu 
skrzyni biegów uszkodzeniu mogą ulec tarcze 
sprzęgła. To może prowadzić do problemów z 
funkcjonowaniem, a w niektórych przypadkach do 
awarii całego układu
sprzęgła.

Tarcze sprzęgła mogą zostać wycentrowane jedynie za pomocą 
odpowiedniego przyrządu przeznaczonego dla sprzęgieł podwójnych.
Z tego powodu odpowiedni przyrząd został dodany do wymienionych 
zestawów LuK RepSet®.

Foto1: Sprzęgło dwutarczowe LuK z odpowiednim przyrządem centrującym

Dostarczony element centrujący musi być zawsze użyty do poprawnego
montażu dwutarczowego sprzęgła LuK.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:
E-mail: aaminfo.pl@schae�er.com
www.Schae�er-Aftermarket.pl


