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RENAULT megane, scenic & 
grand scenic

STARA NOWA

Problem zbyt szybkiego zużywania się części układu kierowniczego Renault został rozwiązany
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RE-ES-2092 & 2093

W przypadku tych popularnych końcówek drążków kierowniczych Renault wykryto przedwczesne zużycie wynikające 
z przenikania wody i zanieczyszczeń poprzez gumową osłonę przegubu.

www.moogproducts.com 

MOOG rozpoznał przyczynę problemu i zaproponował rozwiązanie zwiększające odporność na przedos-
tawanie się wody:
•	 	Wprowadzono nową gumową osłonę przegubu przed zanieczyszczeniami
•	 Poprawiono profil uszczelnienia
•	 	Zwiększono wysokość osłony dla poprawienia jej trwałości
•	 	Zmniejszono średnicę z 12,2 mm do 11,5 mm dla uzyskania lepszego uszczelnienia

Producent Model Od roku Od roku
RENAULT Megane II 11/02 >

Scenic II 06/03 >

Grand Scenic 04/04 >

Numer części 
MOOG Numer OE Opis Ilość

RE-ES-2092 771474795
Końcówka drążka 

kierowniczego
1

RE-ES-2093 771474796
Końcówka drążka 

kierowniczego
1

PRMMO1301-PL

Proste rozwiązanie:

BIULETYN PROSTYCH ROZWIĄZAŃ

Federal-Mogul  
Global Aftermarket EMEA bvba
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich • Belgium
www.federalmogul.com • www.fmecat.eu
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